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概况
Forane®452A是一种低GWP（全球变暖潜值）的A1类（不可燃）
氢氟烯烃（HFO）混配制冷剂，专为取代商业和交通运输制冷应用
中的R-404A或R-507A而开发。Forane®452A的排放温度、制冷
量和效率与R-404A和R-507A制冷剂非常接近。Forane®452A可
用于新应用及系统改造。

特性
外观 无色液化气体

气味 类似醚类的微弱气味

分子量（混合物g/mole） 103.5

美国国家标准学会/美国采暖、制冷与空
调工程师学会第34号标准 – 安全级别

A1

臭氧消耗潜值（ODP）  
(CFC-11 = 1.0) 

0 

全球变暖潜值（GWP1） 
(CO2 = 1.0) 

2140

（1）根据IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）2007年第四次评估报告的
100年时间跨度的全球变暖潜势值。

温度
50°F 70°F 105°F 115°F 130°F

蒸气压力，psia(2) 111.8 154.7 258.4 296.1 360.6

液体密度，lb./ft3 (2) 74.6 71.5 64.9 62.7 58.8

（2）使用NIST REFPROP 10.0版本生成。

规格
（符合AHRI 700 - 2019规范） 

最大值
（另有说明除外）

二氟甲烷（HFC-32），重量% 11 (9.3-12.7)

五氟乙烷（HFC-125），重量% 59 (57.2-60.8)

四氟丙烯（HFC-1234yf），重量% 30 (29.0-30.1)

空气及其他不凝气体，体积% 1.5

挥发性杂质，重量% 0.5

高沸点残留物，体积% 0.01

水分（H2O），ppm/重量 10

酸度，ppm/重量（以HCl形式） 1.0

氯化物，无可见浑浊度
（指示约3ppm）

通过

颗粒物/固体
（目视干净即通过）

通过

处理本制冷剂之前，请阅读并理解安全数据表（SDS），了解个人防护设备的补充信息以及安全、健康和环境
方面的信息。

Forane® 是Arkema的注册商标。
UL® 是Underwriters Laboratories, Inc. 的注册商标。 

CAS编号：75-10-5 (HFC-32) / 354-33-6 (HFC-125) / 754-12-1 (HFO-1234yf)
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